
VERSCHIEDENE MARKEN-PRODUKTE KOMBINIERBAR IN EINEM 
GEPRÜFTEN TROCKENBAU-SYSTEM FÜR BRANDSCHUTZ,      

SCHALLSCHUTZ & STATIK.

SKY SYSTEM PRODUKTWELT   

SKYSS SSTEMTEMYY
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1210 Wien (+43 1 290 04 99)

1220 Wien (+43 1 283 83 73) 

2620 Neunkirchen (+43 2635 626 29)

8055 Graz (+43 316 242 663)

STANDORTE & 
ANSPRECHPARTNER

Bitte wenden Sie sich an Ihren gewohnten 
Ansprechpartner oder an die Baustoffabteilung in 
einer unserer Filialen. 
E-Mail: sky-system@schilowsky.at

2481 Achau (+43 2236 76 46 54) 
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NACHWEIS DER PRÜFUNGEN
BRANDSCHUTZ, SCHALLSCHUTZ & STATIK

Im Brandschutz ist es wichtig, mit einem geprüften System zu arbeiten. 
Jede Minute kann bei systemgeprüftem Dachgeschoß und Gipskartondecken im Brandfall Leben retten.

Voraussetzung ist das SKY System Profil. 

Bei Verwendung des SKY System Profils können alle Produkte der angeführten Hersteller  in Decken und Dachausbauten 
untereinander vermischt nach System und Verarbeitungsrichtlinien verbaut werden.

Grundlage sind unsere Prüfungen im Brandschutz.

Alle Produkte für das geprüfte SKY System sind ÖNORM oder CE gekennzeichnet. Auf Anfrage erhalten Sie
Produktdatenblätter und Leistungserklärungen der im System verbauten Produkte. Für Konstruktionen, die im geprüften
Trockenbausystem SKY System verbaut wurden, können Klassifizierungsberichte angefordert werden. 
Diese werden baustellenbezogen mit einem Wasserzeichen versehen ausgestellt.  

Alle Konstruktionen sind in österreichischen, zertifizierten Prüfstellen nach EN 1364-2 geprüft.

Die Lochplattendecke in Gipskarton (Vogl, Knauf, Rigips) unterliegt der EN 14190. 
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SYSTEMKOMBINATIONEN
STANDARDMÄSSIG VERWENDBARE PRODUKTE IM

ÖNORM EN 14195,
ÖNORM DIN 18182-1,

Stahlblech verzinkt 0,6 mm, 
1,0 mm, 2,0 mm

CW50/50, CW75/50, 
CW100/50, CW125/50, 

CW150/50
CD60/27, UD28/27

UW50/40, UW75/40, 
UW100/40, UW125/40, 

UW150/40

EN 13162
Mineralwolle

EN 520, ÖNORM B 3410
GKB (A), GKBI (H2), GKF 

(RF;DF), GKFI (DFH2; RFI)

EN 13963
z.B. SKY S-60

Schrauben, Anschlussdichtung, 
Bewehrungsstreifen,
Befestigungsmittel, 

Trennstreifen

und weitere Lieferanten
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DECKE & DACHAUSBAU
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GIPSKARTONDECKE SGD 0
PRÜFUNGSDETAILS | SCHALLSCHUTZ & BRANDSCHUTZ

Druckfehler vorbehalten

SKY System Decken EI 0 Abstände maximal in mm

Systembezeichnung
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SKY System DECKE ABGEHÄNGT 12,5 mm EI 0

SGD 0 12,5 EI 0 nein < 800 0,25 GKB / GKBI 1 x 12,5 12,5 < 500 < 1000 < 170 - -

SKY System DECKE ABGEHÄNGT 12,5 mm EI 0

SGD 0 15 EI 0 nein < 800 0,25 GKB / GKBI 1 x 15 14,5 < 500 < 1000 < 170 - -

SKY System DECKE ABGEHÄNGT 2 x 12,5 mm EI 0

SGD 0 12,5 / 25 EI 0 nein < 800 0,25 GKB / GKBI 2x12,5 21 < 500 < 800 < 510 < 170 -

SKY System DECKE ABGEHÄNGT 2 x 15 mm EI 0

SGD 0 15/30 EI 0 nein < 800 0,25 GKB / GKBI 2 x12,5 24,5 < 500 < 800 < 510 < 170 -

SGD 0 = SKY System Gipskartondecke ohne Brandschutz und ohne Mineralwolle. Wärmedämmung und Dampfsperren/Dampfbremsen sind nach Bauphysik zu verbauen. 
Die Abhänger 0,25 Kn: Direktabhänger, Schlitzbandhänger, Ankerschnellabhänger, Noniushänger, Justierschwingbügel
Die Abhänger 0,40 KN: Noniushänger

Detail SGD 0

Detail SGD 0
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BRANDSCHUTZDECKE SBD
PRÜFUNGSDETAILS | SCHALLSCHUTZ & BRANDSCHUTZ

SKY System Brandschutzdecken  EI 30 –EI 60 von unten geprüft  Abstände maximal in mm

Systembezeichnung
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SKY SYSTEM DECKE ABGEHÄNGT 15 MM EI 30 NUR MIT TECHNOGIPS PRO

SBD 30-15 EI 30 Ja / nein < 800 0,25 GKF / GKFI 1 x 15 15 < 400 < 800 < 170 - -

SKY SYSTEM DECKE ABGEHÄNGT 12,5 MM EI 30 MIT KNAUF, RIGIPS, SINIAT, TECHNOGIPS PRO 

SBD 30-12,5/25 EI 30 Ja / nein < 800 0,25 GKF / GKFI 2x12,5 14,5 < 400 < 800 < 510 < 170 -

SKY SYSTEM DECKE ABGEHÄNGT 12,5 MM EI 45 NUR MIT TECHNOGIPS PRO 

SBD 30-12,5 / 25 EI 45 Ja / nein < 800 0,25 GKF / GKFI 2x12,5 21 < 400 < 800 < 510 < 170 -

SKY SYSTEM DECKE ABGEHÄNGT 15 MM EI 60 MIT KNAUF, RIGIPS, SINIAT, TECHNOGIPS PRO 

SBD-60 15/30 EI 60 Ja / nein < 800 0,25 GKF / GKFI 2 x 15 29 < 400 < 800 < 510 < 170 -

SBD = SKY System  Brandschutzdecke mit/ohne Mineralwolle. Wärmedämmung und Dampfsperren/Dampfbremsen sind nach Anforderung der Bauphysik zu verbauen. 
Die Abhänger 0,25 KN: Direktabhänger, Schlitzbandhänger, Ankerschnellabhänger mit Ösendraht, Noniushänger, Justierschwingbügel
Die Abhänger 0,40 KN: Noniushänger

Detail SBD

Detail SBD
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DACHGESCHOSS SDG 0 / 30 / 60 
PRÜFUNGSDETAILS | SCHALLSCHUTZ & BRANDSCHUTZ

SKY System Dachgeschossausbau EI 0 - EI 60 Abstände maximal in mm

Systembezeichnung
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SKY SYSTEM DACHGESCHOSS  15 MM EI 0 MIT KNAUF, RIGIPS, SINIAT, TECHNOGIPS PRO 

SDG 0 - 15 EI 0 Ja / nein < 1000 0,25 GKB / GKBI 1 x 15 18 < 500 - < 170 - -

SKY SYSTEM DACHGESCHOSS 2X12,5 MM EI 0 MIT KNAUF, RIGIPS, SINIAT, TECHNOGIPS PRO 

SDG 0–12,5/25 EI 0 Ja / nein < 1000 0,25 GKB / GKBI 2 x 12,5 25 < 500 - < 510 < 170 -

SKY SYSTEM DACHGESCHOSS 15 MM EI 30 MIT KNAUF, RIGIPS, SINIAT, TECHNOGIPS PRO 

SDG 30-15 EI 30
mind. 

120 mm 
Glaswolle

800 0,25 GKF / GKFI 1 x 15 18 < 400 - < 170 - -

SKY SYSTEM DECKE ABGEHÄNGT 15 MM EI 60 MIT KNAUF, RIGIPS, SINIAT, TECHNOGIPS PRO 

SDG 60-15/30 EI 60 Ja / nein 1000 0,25 GKF / GKFI 2 x 15 29 < 400 - < 510 < 170 -

SDG = SKY System Dachgeschoss mit/ohne Mineralwolle. Wärmedämmung und Dampfsperren/Dampfbremsen sind nach Anforderung der Bauphysik zu verbauen. 
Die Abhänger 0,25 KN: Direktabhänger, Schlitzbandhänger, Ankerschnellabhänger mit Ösendraht, Noniushänger, Justierschwingbügel
Die Abhänger 0,40 KN: Noniushänger

Detail SDG 

Detail SDG 

Detail SDG 
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LOCHPLATTENDECKE SLD 
PRÜFUNGSDETAILS | SCHALLSCHUTZ & BRANDSCHUTZ

SKY System Vogl Lochplattendecke   Abstände maximal in mm

Systembezeichnung
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SKY SYSTEM LOCHPLATTENDECKE MIT VOGL SPACHTELFUGE LOCHPLATTEN 

SLD EI 0 Ja / nein < 1000 0,25 GKB / GKBI 1 x 12,5 15 < 333/
< 330 < 900 < 170 - -

SKY SYSTEM LOCHPLATTENDECKE MIT VOGLFUGE LOCHPLATTEN 

SLD EI 0 Ja / nein < 1000 0,25 GKB / GKBI 1 x 12,5 15 < 333/
< 330 < 900 < 170 - -

SKY SYSTEM LOCHPLATTENDECKE MIT VOGL GSG4 LOCHPLATTEN 8/18 

SLD EI 0 Ja / nein < 1000 0,25 GKB / GKBI 1 x 12,5 15 < 333/
< 330 < 900 < 170 - -

SLD = SKY System Lochdecke. Wärmedämmung und Dampfsperren/Dampfbremsen sind nach Anforderung der Bauphysik zu verbauen.
Die Abhänger 0,25 KN:  Schlitzbandhänger, Ankerschnellabhänger mit Ösendraht, Noniushänger 
Die Abhänger 0,40 KN: Noniushänger 
Der Abstand der Montageprofile richtet sich immer nach den Lochplatten Typen: Abstand von 250-333 mm nach Produktdatenblatt Vogl
Bei anderen Lochplatten Hersteller ( Knauf, Rigips ) sind die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien zu beachten.   
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VERARBEITUNGSRICHTLINIEN
VERWEIS ÖNORM B3415 

SKY System DECKE 

Die SKY System Gipskartondecke kann im Brandschutz sowie ohne 
Brandschutz  mit Gipskartonplatten der Hersteller Knauf, Rigips, 
Siniat und Technogips Pro sortenrein oder vermischt verbaut werden. 

Ausnahme ist die Brandschutzdecke in EI 30 und EI 45 mit 1x 15 mm. 
Diese sind nur mit der Technogips Pro geprüft.

SKY System DACHGESCHOSS 

Das SKY System Dachgeschoß kann im Brandschutz 
sowie ohne Brandschutz mit Gipskartonplatten der
Hersteller Knauf, Rigips , Siniat und Technogips Pro 
sortenrein oder vermischt verbaut werden. 

Druckfehler vorbehalten
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Bitte wenden Sie sich an Ihren gewohnten 
Ansprechpartner oder an die Baustoffabteilung
in einer unserer Filialen. 
E-Mail: sky-system@schilowsky.at


