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Sky-Expansion Joint plus – das Dehnfugenprofil mit Schaumstoffeinlage und beidseitigen Aluminium-

winkel zur Ausbildung ihrer Bewegungsfuge im Estrich.
Zur Vermeidung von zusätzlicher Fugenbildung zwischen Winkel und Estrich im Zuge des Schwindvor-
gangs gibt es Anker die zur Verkrallung der Profile in den Estrichmörtel dienen. 

Die Profile sind mit Schaumstoffeinlagen von 5 bzw. 10 mm erhält-
lich. Die Dehnungsmöglichkeiten im Profilbereich liegen je nach 
Dämmeinlage bei 2,5 bzw. 7,5 mm. Die Aufnahme von Schwindbe-
wegungen ist im ausreichenden Ausmaß möglich.
Durch die Verwendung von SKY GFK Gleitdübel in den vorgesehenen 
Einstecklöchern im Profil kann der Höhenversatz entsprechend ge-
sichert werden.

Die Montagehilfe mit Haltgriff ermöglicht bei größeren Längen eine 
fluchtgenaue Ausrichtung des Profils.
Die Lieferung erfolgt auf Planentensystempaletten mit Fixierungs-
spangen, um eine Verformung beim Transport zu vermeiden.

AnkerSchaumstoffeinlage

Aluminiumwinkel
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Vor allem beim Sichtestrich ist die Verwendung dieser Profile aufgrund der Eigenschaften zu empfehlen. 
Das Versetzen der Profile erfolgt seitlich in den Estrichmörtel. Die Heizrohre sind aus dem Schaumstoff-
randstreifen entsprechend auszuschneiden. Das Aluminiumprofil lässt sich im erhärteten Estrich prob-
lemlos überschleifen.
Der Schaumstoffrandstreifen ist vor Fertigstellung des Bodens an der Oberseite zwischen den Alumi-
niumwinkeln ausreichend zu entfernen, um die elastische Fuge einzubringen.

Einkerbung im Frischmörtel für die künftige Lage der Fuge

Abschneiden des Frischmörtels mittels Kelle

Einsetzen des Profils in den Frischmörtel
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Einlegen der Gleitdübel „Sky GFK Fugendübel“

Eingebaut im Frischmörtel – Fertig zum Glätten

Eingebautes Profil im erhärteten Estrich

Weitere technische Informationen entnehmen sie unserem Datenblatt


